
รุ่นติดผนัง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
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MCW Series 50 Hz
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คู่มือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
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ข้อมูลทั่วไป

	 ขอแสดงความยินดีที่ท่านเลือกใช้

เครื่องปรับอากาศ	 “เทรน”	 ซึ่งได้รับการ

ออกแบบและผลิตอย่างพิถีพิถัน	 ภายใต้

มาตรฐานเดยีวกนัทัว่โลก	ซึง่จะทำาใหท้า่น 

รู้สึกเย็นสบาย	 สะดวกกับการบำารุงรักษา 

เอกสารฉบับน้ีจะแนะนำาเพ่ือให้ท่าน	 คุ้นเคย 

กับเครื่องปรับอากาศเทรน	 และชี้แนะถึง 

การติดตั้ง	 การใช้งานและการบำารุงรักษา

อย่างถูกต้อง	โปรดศึกษาคู่มืออย่างละเอียด 

ก่อนใช้งาน	

	 เครื่องปรับอากาศเทรน	 รุ่นติดผนัง	

แบบแยกส่วน	สามารถติดตั้งง่าย	ใช้งาน 

สะดวก	 ควบคุมการทำางานด้วยรีโมท 

คอลโทรลแบบไร้สายหน้าจอ	LCD	เครื่อง

ปรบัอากาศเทรน	รุน่ตดิผนงัเหมาะสำาหรบั

การปรับอากาศทุกห้อง

การตรวจรับเครื่อง 

	 เมื่อได้รับเคร่ือง	 โปรดตรวจสอบ

ความเรียบร้อยทั่วๆ	ไป	โดยเฉพาะความ 

เสียหายอนัอาจจะเกดิขึน้ไดจ้ากการขนสง่

ซึง่สามารถมองเหน็ไดจ้ากภายนอก	โปรด 

บันทึกความเสียหายซ่ึงอาจมีไว้เป็นหลักฐาน 

ในใบรับสินค้า	 	 พร้อมทั้งแจ้งต่อ	 เทรน 

ประเทศไทย)	และตวัแทนจำาหนา่ยใหท้ราบ 

เพือ่ขอคา่ชดใชใ้นความเสยีหายจากบริษัท

ผู้ทำาการขนส่ง

 หมายเหตุ คู่มือเล่มน้ีไม่ได้รวมถึง

ทกุสาเหตทุีอ่าจจะเกดิขึน้ได	้เนือ่งจากการ

ติดตั้ง	 ดังนั้นหากมีปัญหาใดๆ	 เกิดขึ้นท่ี 

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นคูม่อืเล่มนี	้หรือหากตอ้งการ 

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดสอบถามได้ที่	 เทรน 

(ประเทศไทย)
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

-	 โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

-	 โปรดเก็บรักษาคู่มือการติดตั้งกับคู่มือการใช้งานเครื่องปรับอากาศ	เพื่อใช้เอกสารอ้างอิงในคราวจำาเป็น

-	 การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง	 

	 เกิดน้ำารั่ว	หรือการบาดเจ็บจากเปลวไฟ	ไฟฟ้าช็อต

-	 การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง	 

	 เกิดน้ำารั่ว	หรือการบาดเจ็บจากเปลวไฟ	ไฟฟ้าช็อต

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยช่างผู้ชำานาญงาน	ห้ามติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามขั้นตอนที่แนะนำาในคู่มือ

การติดตั้ง

-	 หากติดตั้งเครื่องบนผนังที่ไม่แข็งแรงพอจะทำาให้เครื่อง 

	 ปรับอากาศตกและก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนผนังที่แข็งแรงและสามารถรับน้ำา

หนักของเครื่องได้

-	 การรั่วของสารทำาความเย็นจะทำาให้เครื่องปรับอากาศ 

	 ทำาความเย็นไม่ได้

หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้ตรวจสอบว่าไม่มีรอยรั่วของ

สารทำาความเย็น

-	 การต่อสายไฟเข้ากับขั้วต่อที่ไม่แน่นสนิทอาจก่อให้เกิด

	 ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ใช้ขนาดของสายไฟให้เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศ

และต่อสายไฟเข้ากับขั้วต่อที่เครื่องให้แน่นสนิท

-	 การต่อสายไฟที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ

	 ไฟไหม้ได้

ต่อสายไฟตามที่แนะนำาในผังการต่อสายไฟ	และไม่ควรใช้

สายไฟของเครื่องปรับอากาศร่วมกับอุปกรณ์อื่น

-	 หากเกิดการรั่วของสารไวไฟอาจก่อให้เกิดการติดไฟ

	 และระเบิดได้

ไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่มีไอระเหยของสาร

ไวไฟ

-	 มิเช่นนั้นอาจเกิดน้ำารั่วซึมและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 

	 อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

ติดตั้งท่อน้ำายาและท่อระบายน้ำาทิ้งตามที่แนะนำาในคู่มือการ

ติดตั้ง
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รูปภาพเครื่องปรับอากาศ

รูปที่	1

	1.	รีโมทคอนโทรลไร้สาย

	2.	แผ่นกรองอากาศ

	3.	Activated	Carbon	ฟิลเตอร์

	4.	ฝาหน้า

	5.	แผ่นยึดฝาหลังของเครื่อง

	6.	ช่องลมกลับ

	7.	ช่องส่งลมเย็นและ

	 	บานเกร็ดปรับทิศทางลม

	8.	ฉนวนหุ้มท่อนำ้ายา

	9.	ท่อนำ้าทิ้ง

10.	แผงระบายลม

11.	ถ่านแบตเตอรี	(AAA)	

	 	สำาหรับรีโมทคอนโทรล

ที่ใส่รีโมทคอนโทรล

แฟนคอยล์ยูนิต

คอนเดนซิ่งยูนิต
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การเลือกตำาแหน่งการติดตั้งเครื่อง

เครื่องภายใน

เครื่องภายนอก

ตำาแหน่งการตดิตัง้และการเตรยีมเครือ่ง

•	 ตดิตัง้เครือ่งภายในบนผนงัทีแ่ขง็แรง	ไม ่

	 สั่นสะเทือน

•	 ช่องอากาศทางลมเข้า-ออก	 ไม่ควรมี 

	 สิ่งกีดขวาง	 ควรให้อากาศหมุนเวียน 

	 สะดวกได้ทั้งห้อง

•	 ไมค่วรตดิตัง้เครือ่งใกลกั้บแหลง่จ่ายไฟ

•	 ควรติดตั้งเครื่องภายในในสถานที่ที่ 

	 สามารถเช่ือมต่อสายไฟและสายสัญญาณ 

 กับเครื่องภายนอกได้ง่าย

•	 ควรติดตั้งเครื่องในที่ซึ่งสามารถติดตั้ง 

	 ท่อระบายน้ำาทิ้งได้สะดวก

•	 ควรติดตั้งเครื่องภายในตามข้อกำาหนด 

	 ในรูปที่	2

•	 ควรติดต้ังเคร่ืองในท่ีซ่ึงสามารถถอดล้าง 

	 แผงกรองอากาศได้สะดวก

•	 ไมค่วรตดิตัง้เครือ่งใกลแ้หลง่ความรอ้น	 

	 ที่มีไอน้ำาหรือก๊าซ

•	 ไมค่วรตดิตัง้เครือ่งในทีแ่สงแดดสอ่งถึง 

	 โดยตรง

•	 เว้นระยะดังแสดงในรูปที่	 3	 เพื่อให้ 

	 อากาศหมุนเวียนถ่ายเท

•	 ไม่ควรตดิตัง้เครือ่งในทีแ่สงแดดส่องถงึ 

	 โดยตรง

•	 ไม่ควรตดิตัง้เครือ่งใกล้แหล่งความร้อน 

	 ที่มีไอนำ้าหรือก๊าซ

•	 ไม่ควรติดตั้งเครื่องในที่ที่มีลมแรงหรือ 

	 ที่ซึ่งมีฝุ่นมาก

•	 ไม่ควรติดตั้งเครื่องในที่ซึ่งมีผู้คนผ่าน 

	 ไป-มา	หน้าพัดลมระบายความร้อน

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง

1.	 ไขควงมาตรฐาน

2.	 ไขควงแฉก

3.	 มีดหรือคีมปอกสายไฟ

4.	 ตลับเมตร

5.	 เกจวัดระดับ

6.	 ดอกสว่านเจาะผนัง

7.	 พุก

8.	 ฆ้อน

9.	 สว่านไฟฟ้า

10.	มีดตัดท่อนำ้ายา

11.	เครื่องมือบานท่อนำ้ายา

12.	ประแจวัดแรงบิด	(ประแจปอนด์)

13.	ประแจเลื่อน

14.	รีมเมอร์
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ขั้นตอนการติดตั้งตัวเครื่อง

	 ต้องเลือกผนังท่ีแข็งแรงพอท่ีจะสามารถ 

รับน้ำาหนักของตัวเครื่องที่จะติดตั้งได้โดย

สามารถเลือกเดินท่อน้ำายาได้	3	แบบ	คือ

แบบที่	1,	2	และ	3	ดังแสดงในรูป

การติดตั้งตัวเครื่องภายใน

ด้านหลังเคร
ื่อง

1. ติดตั้งแผ่นยึดตัวเครื่อง

	 1.	วัดระดับและตำาแหน่งที่เหมาะสม	 

	 	 ถา้แผน่ยดึตวัเครือ่งเอยีงจะทำาใหน้้ำา 

	 	 ในถาดน้ำาทิ้งหยดลงพื้นได้

	 2.	ใชส้กรขูนัยดึตวัเครือ่งภายในใหแ้นน่

2. การเจาะผนังและฝังท่อ

	 1.	 เจาะผนังให้ลาดเอียงจากด้านในไป 

	 	 ด้านนอก	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี 

	 	 ท่อ	 ตะปู	 หรือสายไฟฝังในผนัง 

	 	 บริเวณที่จะเจาะ

	 2.	ใส่ท่อฝังผนังเข้าไปในรูที่เจาะไว้	 

	 	 (การใชท้อ่ฝังผนงัจะชว่ยป้องกนัการ 

	 	 ขาดหรือเสื่อมของสายไฟ)

	 3.	ใส่ท่อทำาความเย็นและท่อระบายน้ำา 

	 	 ไปในที่เจาะไว้

ฉนวนหุ้มท่อ

รูปที่	4

3. การติดตั้ง

	 1.	ใช้เทปสำาหรับพันสายไฟพันท่อน้ำา 

	 	 ท้ิงเข้ากับด้านล่างของท่อทำาความ 

	 	 เย็น	

	 2.	ใชเ้ทปฉนวนกนัความร้อนพนัทอ่ทำา 

	 	 ความเย็นและท่อน้ำาทิ้งเข้าด้วยกัน

	 3.	สอดท่อทำาความเย็นและท่อระบาย 

	 	 น้ำาเขา้ไปในรขูองผนงัทีเ่จาะรูไว	้จาก 

	 	 นั้นให้ติดชุดเคร่ืองภายในกับตะขอ 

	 	 บนแผ่นยึดตัวเครื่อง

	 4.	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขวนเครื่อง 

	 	 ภายในแน่นสนิทกับตะขอของแผ่น 

	 	 ยดึตวัเคร่ืองโดยใชม้อืทัง้สองขา้งดนั 

	 	 เครื่องภายในแล้วไม่โครงเครง

การต่อสายไฟ

-	 ต่อสายไฟ	 และสายดินให้ตรงตามสี		

และจำานวนที่ยึดปลายของเครื่องภายใน

และเคร่ืองภายนอก	 และขันสกรูให้แน่น	

ใช้มือดึงสายไฟเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า

สายไฟได้ถูกยึดไว้อย่างดี

-	 การใช้สายไฟต้องเป็นไปตามข้อกำาหนด 

ของประเทศนั้นๆ
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ขั้นตอนการติดตั้งตัวเครื่อง

การติดตั้งเครื่องภายนอก

1.	ติดตั้งกันสะเทือนที่มาพร้อมกับเครื่อง	 

	 4	 ตำาแหน่ง	 ที่ด้านล่างของเครื่อง 

	 ภายนอกอาคารอย่างแข็งแรง	 และ 

	 ถูกต้อง

2.	ควรวางตัวเครื่องบนพื้นผิวที่แข็งแรง 

	 มั่นคง	 เช่น	 บนพื้นคอนกรีตเพื่อหลีก 

	 เลีย่งการส่ันสะเทอืน	และวางตวัเคร่ือง 

	 ในตำาแหน่งที่มั่นคงปลอดภัย

3.	ไม่ควรติดตั้งเครื่องโดยตรงกับพื้นดิน

การติดตั้งที่ใส่รีโมทคอนโทรล

1.	เลือกตำาแหน่งที่สูงจากพื้นประมาณ	 

	 1.2	 เมตร	 ตรวจดูให้แน่ใจว่าเคร่ือง 

	 ตัวในสามารถรับสัญญาณท่ีส่งจากรีโมท 

	 คอนโทรลจากตำาแหนง่นัน้ได	้(โดยจะม ี

	 เสียงรับสัญญาณ)

2.	ทำาการยึดที่ใส่รีโมทคอนโทรลเข้ากับ 

	 เสาหรือผนังแล้วจึงติดต้ังรีโมทคอนโทรล 

 แบบไร้สาย

การติดตั้งรีโมทคอนโทรล

ตำาแหน่งที่จะติดตั้ง

1.	ให้เลือกตำาแหน่งที่ง่ายและสะดวกแก่ 

	 การใช้งานและมองเห็นได้ง่าย

2.	วางในตำาแหน่งที่ไกลจากเด็กจะหยิบ 

	 เล่นได้
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ข้อกำาหนดในการเดนิท่อและการต่อท่อนำา้ยา

การต่อท่อน้ำายาด้วยวิธีการขันเกลียว  
(Flaring)
1.	 ตัดท่อทองแดงให้ได้ความยาวท่ีต้องการ 
	 ด้วยมีดตัดต่อ	ควรตัดท่อให้ยาวกว่าที่ 
	 ต้องการประมาณ	30-50	ซม.
2.	 ทำาความสะอาดเสี้ยนบริเวณท่อโดย 
	 ใช้รีมเมอร์	ข้ันตอนน้ีมีความสำาคัญมาก 
	 เพราะจะทำาให้ได้ท่อบานแฟลร์ที่ดี 
	 (รูปที่	8	และ	9) ท่อขันเกลียวที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้

•	 ผิวด้านในของท่อ	ต้องมันและเรียว
•	 ขอบท่อเรียบ
•	 ด้านที่เป็นเตเปอร์ควรมีความสม่ำา 
	 เสมอ

ข้อควรระวังก่อนที่จะขันท่อ
1.	 ควรใช้ฝาปิดท่อหรือผ้าเทปกันพันที่ 
	 ปากท่อเพื่อกันฝุ่นหรือน้ำ าเข้าท่อ	 
	 ขณะยังไม่ใช้งาน
2.	 ควรใส่น้ำามันเคร่ืองทำาความเย็นไว้ที่ 
	 ผิวของบานแฟลร์และยูเนียนก่อนที่ 
	 จะขันเข้าด้วยกัน	 เพ่ือประโยชน์ในการ 
	 ลดปัญหาการรั่ว	(รูปที่	11)

4.	 ใช้ประแจวัดแรงบิดและประแจเลื่อน 
	 ขันตามอีกครั้งให้แน่น
5.	 ขันแฟลร์นัทโดยใช้แรงบิดในการขัน	 
	 ด้วยประแจขันและประแจแรงบิด		ตาม 
	 ตารางข้างล่าง	(รูปที่	13)

6.	 ทำาตามขั้นตอนข้างต้นสำาหรับท่อที่ 
	 เหลือ

 ในการใช้รีมเมอร์ควรจับปากท่อให้คว่ำา 
	 ลง	 ทั้งนี้ให้แน่ใจว่าไม่มีเศษทองแดง 
	 ค้างอยู่ในท่อ
3.	 นำาแฟลร์นัทมาใส่กับท่อทองแดง
4.	 บานท่อท่ีปลายของท่อทองแดงด้วย 

	 เครื่องมือบานท่อ	(รูปที่	10)

3.	 ในการเช่ือมท่อท่ีถูกต้อง	 ให้นำาแนวก่ึง 
	 กลางของยูเนียน	 และท่อบานแฟลร์ 
	 เข้าหากัน	 จากนั้นให้ขันแฟลร์เบาๆ 
	 ในช่วงแรก	 เพื่อให้แน่ใจขันเข้าสนิท	 
	 (รูปที่	12)

แรงบิดในการขันแฟลร์นัท

แฟลร์นัท/ขนาดท่อ
แรงบิดในการขัน

Kg -cm Lb-in
6.35	mm	(1/4’’)	dia. 150-200 130-170

9.53	mm	(3/8”)	dia. 350-400 300-340

12.7	mm	(1/2”)	dia. 500-550 430-470

15.88	mm	(5/8”)	dia. 600-650 520-570

ข้อกำาหนดในการเดินท่อนำ้ายา

Models TTKA09BB5 TTKA12BB5 TTKA18BB5

ความยาวท่อสูงสุดระหว่างแฟนคอยล์
และคอนเดนซิ่งไม่เกิน (m)

15

(เติมสารทำาความเย็น 15 กรัมต่อเมตร 

สำาหรับความยาวท่อที่เกิน 7.5 เมตร)

ความยาวท่อตำ่าสุดระหว่างแฟนคอยล์
และคอนเดนซิ่งไม่น้อยกว่า (m)

3

ระดับความสูงระหว่างแฟนคอยล์
และคอนเดนซิ่งไม่เกิน (m)

10

ท่อทองแดง

ท่อแฟนคอยล์ ประแจ

ประแจแรงบิด

แฟลร์นัท

ท่อระหว่างแฟนคอยล์
และคอนเดนซิ่งยูนิต

ใส่น้ำามันเครื่องทำาความเย็นที่นี่เล็กน้อย

ก่อน

แฟลร์นัทยูเนี่ยน

หลัง

รีมเมอร์

รูปที่	8

รูปที่	9

รูปที่	11

รูปที่	13

รูปที่	12

แฟลร์ทูล

แฟลร์นัท

ท่อทองแดง

รูปที่	10
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การทำาสุญญากาศและการตรวจหารอยร่ัว

	 ในขณะที่ทำาสุญญากาศต้องปิดวาล์ว	

Shut	off	ทั้งท่อน้ำายาเหลว	(Liquid	Valve)	

และท่อก๊าซ	(Suction	Valve)	ของเครื่อง

ภายนอกให้แน่นสนิท

1.	ตอ่สายดา้นความดนัต่ำา	(Low	Pressure) 

	 จากเกจแมนิโฟล์ดเข้าท่ีวาล์วบริการทาง 

	 ด้านความดันต่ำา	 (Suction	Service	 

	 Valve)	หรอืทอ่กา๊ซของเครือ่งภายนอก	 

	 (รูปที่	14)

2.	ตอ่สายจากเกจแมนโิฟลด์เขา้กบัเครือ่ง 

	 ทำาสุญญากาศ	(รูปที่	14)

3.	หมุนเปิดวาล์วของเกจแมนิโฟล์ดด้าน 

	 ความดันต่ำาให้เปิดสุด

4.	เปดิใหเ้คร่ืองทำาสุญญากาศทำางานเปน็ 

	 เวลาอย่างน้อย	15	 นาทีจนอ่านค่า 

	 ความดันได้น้อยกว่า	-76		cmHg

5.	ปิดวาล์วด้านความดันต่ำาของเกจแมนิโฟล์ด 

	 และหยุดเครื่องทำาสุญญากาศ

6.	เปิดฝาปิดวาล์วของทั้งท่อน้ำายาเหลว 

	 และท่อก๊าซ

7.	เปดิวาลว์	Shut-off		ของทอ่น้ำายาเหลว 

	 เป็นเวลา	5	วินาที	แล้วปิดวาล์ว	จาก 

	 นั้นใช้น้ำาสบู่ตรวจดูว่ามีรอยร่ัวที่จุดต่อ 

	 ท่อน้ำายาหรือไม่

8.	เปิดวาล์ว	Shut-off	ของท่อน้ำายาเหลว 

	 และท่อก๊าซ	 และเปิดให้เคร่ืองปรับ 

	 อากาศทำางานเป็นเวลา	20	นาที	และ 

	 ตรวจวัดความดันของระบบทั้งด้าน 

	 ความดันต่ำาและความดันสูงว่ามีค่าปรกติ 

	 หรือไม่

9.	ถอดสายของเกจแมนิโฟล์ดจากวาล์ว 

	 บริการและปิดฝาครอบวาล์วให้เรียบร้อย

รูปที่	14	การทำาสุญญากาศ
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การเดินท่อน้ำาทิ้ง

การเดินท่อน้ำาทิ้ง

	 ควรแน่ใจว่าได้หุ้มฉนวนท่อน้ำาทิ้งที่ 

อยู่ภายในแล้ว	และไม่ควรเดินท่อยกสูงใน 

ระหว่างการเดินท่อน้ำาทิ้ง	 รวมทั้งที่ปลาย

ท่อไม่ควรจุ่มอยู่ในน้ำา	ท่อน้ำาทิ้งควรทำามุม 

เอียงลงจากแนวระดับอย่างน้อยในอัตรา 

ส่วน	1:50	(รูปที่	15)

	 เพื่อให้การระบายน้ำาทิ้งได้สะดวก	 ใน

กรณีที่มีการเดินท่อน้ำาทิ้งภายในห้อง 

ควรห่อหุ้มฉนวนท่อเพื่อป้องกันการกลั่น 

ตัวของน้ำา	 ซึ่งอาจก่อความเสียหายให ้

เฟอร์นิเจอรแ์ละพื้นได้	(รูปที่	16)

หมายเหตุ ควรใช้ฉนวนห่อหุ้มท่ีเป็น	close 

cell	insulation

รูปที่	15

รูปที่	16
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การเดินสายไฟ

การเดินสายไฟ

1.	ถอดหน้ากากเคร่ืองโดยคลายสกรูท่ีบริเวณ 

	 ช่องลมออกแล้วถอดหน้ากากเคร่ืองออก

2.	วิธีเดินสายไฟ

	 2.1	ตรวจเช็คตำาแหน่งท่ีจะต่อสายไฟ 

	 	 ท่ีข้ัวต่อสายไฟท่ีแผงควบคุมของ 

	 	 เคร่ืองภายในอาคาร

	 2.2	คลายสกรูท่ีข้ัวต่อสายไฟของเคร่ือง 

	 	 ภายในอาคาร

	 2.3	ปลอกปลายสายไฟท่ีปลายท้ังสอง 

	 	 ด้านยาวประมาณ	15	มิลลิเมตร	

	 2.4	ใส่สายไฟเข้าไปในข้ัวต่อ	โดยต่อสาย 

	 	 ไฟจากข้ัว	1.2	(N)	และสายดินของ 

	 	 เคร่ืองภายนอกอาคารไปยังเคร่ือง 

	 	 ภายในอาคารตามลำาดับ

	 2.5	ขันสกรูยึดสายไฟให้แน่น	 จากน้ัน 

	 	 ดึงสายไฟเบาๆ	 เพ่ือตรวจยืนยันว่า 

	 	 สายไฟไม่ขยับ

ข้อควรระวัง

•	 ควรตรวจสอบหมายเลขท่ีข้ัวต่อสายไฟ 

	 ให้ถูกต้องก่อนต่อสายไฟ

•	 สายไฟต้องตรวจสอบว่าไม่สัมผัสกับ 

	 ส่วนที่เป็นโลหะภายในเครื่อง	 เพื่อ 

	 ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

•	 ประกอบหน้ากากเคร่ืองเข้าท่ีเดิม	ขัยสกรู 

	 ยึด	3	ตัว	บริเวณช่องลมออก

การเดินสายไฟเคร่ืองภายนอกอาคาร

1.	ถอดฝาด้านข้างหรือฝาด้านหน้าเคร่ือง 

	 ภายนอกอาคาร

2.	ตรวจสอบตำาแหน่งท่ีจะต่อสายไฟเคร่ือง 

	 ภายนอกอาคาร	ดังรูปท่ี	17

ข้อควรระวัง

•	 ตรวจสอบว่าเดินสายไฟและสายดินเข้า 

	 ในตำาแหน่งท่ีถูกต้อง

•	 สายไฟไม่สัมผัสกับส่วนท่ีเป็นโลหะของ 

	 เคร่ืองเพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

	 ลัดวงจร

หมายเหตุ

•	 ก่อนเดินสายไฟต้องตรวจสอบอัตรา 

	 กระแสไฟฟ้าได้จากแผ่นเพลทของ 

	 เคร่ืองและให้แน่ใจว่าเดินสายไฟได้ 

	 ถูกต้อง	 สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ 

	 ประเทศ	รัฐ	และท้องถ่ิน

•	 สายไฟก่อนจ่ายเข้าเคร่ืองต้องผ่าน 

	 เซอร์กิตเบรคเกอร์ก่อน

•	 ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาท่ีเกิด 

	 จากการเปล่ียนสายไฟภายในเคร่ืองโดย 

	 ไม่ได้รับอนุญาต

•	 สายไฟระหว่างเคร่ืองควรใส่เข้าไปในท่อ	 

	 PVC	(ท้ังสายจ่ายไฟเข้าเคร่ืองและสาย 

	 ไฟควบคุม)

•	 ควรยึดสายไฟระหว่างเคร่ืองด้วยตัวยึด

•	 ต้องต่อสายดินทุกเคร่ือง

•	 หลังจากเสร็จส้ินการเช่ือมต่อระบบ	 

	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสายไฟต่างๆ	 

	 ถูกต้องตามผังสายไฟก่อนเดินเคร่ีอง 

	 ทดสอบ

3.	คลายสกรูท่ีข้ัวต่อสายไฟของเคร่ือง 

	 ภายนอกอาคาร

4.	ปลอกสายไฟท่ีปลายยาวประมาณ	15	 

	 มิลลิเมตร

5.	ใส่สายไฟเข้าไปในข้ัวต่อ	 โดยต่อสาย 

	 ไฟจากข้ัว	1,	2	(N)	 และสายดินของ 

	 เคร่ืองภายนอกอาคารไปยังเคร่ืองภายใน 

	 อาคารตามลำาดับและต่อแหล่งจ่ายไฟ	 

	 220V/1PH/50Hz	ไปยังข้ัว	L,	N

6.	ขันสกรูยึดสายไฟให้แน่นจากน้ันตรวจ 

	 สอบโดยดึงสายไฟเบาๆ	ต้องไม่ขยับ

7.	ประกอบฝาด้านข้างหรือฝาด้านหน้า 

	 เคร่ืองเข้าตำาแหน่งเดิม	 แล้วขันสกรูให้ 

	 แน่น

รูปที่	17
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วงจรน้ำายา

MCWA09BB5 - A12BB5/TTKA09BB5 - A12BB5

MCWA18BB5 / TTKA18BB5
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ผังการเดินสายไฟ

MCWA09BB5/TTKA09BB5
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ผังการเดินสายไฟ

MCWA12BB5/TTKA12BB5
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ผังการเดินสายไฟ

MCWA18BB5/TTKA18BB5
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ข้อมูลด้านมิติของเครื่อง

MCWA09BB5 - A18BB5

Model 
Dimensions (MM.) Weight

(Kg)A B C

TTK09BB5 845 275 180 10

TTK12BB5 845 275 180 10

TTK18BB5 940 298 200 13
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ข้อมูลด้านมิติของเครื่อง

TTKA09BB5-A18BB5

Model

Refrig.Piping 

Connection (inch)

Liquid Suction

TTKA09BB5 1/4 3/8

TTKA12BB5 1/4 1/2

TTKA18BB5 1/4 1/2

Model 
Dimensions (MM.) Weight

(Kg)A B C D E F

TTKA09BB5 776 320 180 286 510 10 29

TTKA12BB5 776 320 180 286 540 10 32

TTKA18BB5 955 396 200 364 560 12 48
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ข้อมูลด้านมิติของเครื่อง

MCWA09BB5-A12BB5

MCWA18BB5

Unit	:	mm
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